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و  )دنكه در همه آزمايشگاه ها بطور معمول وجود دار( شامل تجهيزات عموميتجهيزات مركز تحقيقات داروهاي گياهي رازي 
   د:نذيل مي باشدستگاه ها و تجهيزات عمومي مركز شامل اقلام  مي باشد. تخصصي تجهيزاتدستگاه ها و 

يخچال و انواع بن ماري (حمام آب گرم)، آون، گرم،  0001/0گرم تا  1/0دقت اندازه گيري بين با  ترازوهاي آزمايشگاهي
سيستم توليد آب مقطر و آب  ورتكس ميكسر،اتوكلاو، ميكروفيوژ ورتكس، درجه سانتيگراد،  - 80تا  0فريزر از دامنه دمايي 

      .كوره الكتريكي و متر pH، هود شيمياييديونيزه، دستگاه يخ ساز، 
  

  

  دستگاه هاي تخصصي مركز تحقيقات داروهاي گياهي رازي
  
  HPLCدستگاه *

را است كه نمونه مخلوط (آناليت) داخل حلال (فاز متحرك)  اتوگرافيم) نوعي ستون كروHPLCكروماتوگرافي مايع با كارايي بالا (

) retention timeزمان بازداري ( پمپ مي كند.ماده فشرده كروماتوگراقيك (فاز ثابت)  حاويتحت فشار بالا در طول يك ستون 

موجود در  HPLC سيستم دارد.مورد استفاده  و فاز متحرك با فاز ثابت آنبرهمكنش  ميزان تركيب وقطبيت به  هر تركيب بستگي

  است.  UVو داراي دتكتور ساخت ژاپن  Shimadzu ،تحقيقات مركز

  

   

 پ سكووميكر*

 مي باشند. Labomed Lx400, USو  Olympus CX21, Japan مدل هايميكروسكوپ نوري موجود در مركز 
 Olympus IMT-2, Japan مدل ميكروسكوپ اينورت مي باشد. Japan Olympus SZH-ILLK ,مدل استريوميكروسكوپ
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اين ميكروسكوپ قابليت تصويربرداري در  در شرايط طبيعي و بدون نياز به تهيه اسلايد از آن به كار مي رود. ي مشاهده نمونهبرا
  نور مرئي و فاز كنتراست را دارد.

  
     

                              
                              

      
  
  
  ، دراي بلاك ترموستاتاستيررمگنتيك *

 درجه سانتيگراد 340تا  0دور در دقيقه و دماي  1500تا  0 قابليتبا  Dragon LAB MS-H-S, Chinaيرر مدل مگنتيك است  
 100تا  25با قابليت تنظيم دماي Bio TDB-100, Dry block thermostat, BOECO, Germany ل دراي بلاك مد و

  در مركز موجود است.  ± C0 0.1يي دمادرجه سانتيگراد و دقت 
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 روتاتور *

 ,Horizontal shaker hs622 و Rotator 3477, Behdad, Iran ي مدلجود در مركز از نوع شيكر روتاتور افقوروتاتور م  
Akhtarian, Iran مي باشند. را دارا دور در دقيقه 200تا  40دقيقه و سرعت  999كه قابليت زمان دهي تا  است    

 

                                                              
    
  ژ سانتريفو*
 در دور 15000با حداكثر سرعت   Micro Centrifuge, Pars Azma, Iran شامل موجود در مركز معمولي  هاي ژسانتريفو  

 اين هاي يخچال دار شامل ژسانتريفودور در دقيقه مي باشند.  4000با حداكثر سرعت  Behsan centrifuge, Iran دقيقه و
  ;Universal 320 R, Max RPM: 16000, Hettich, Germany .1 موارد هستند:

2. Eppendorf centrifuge 5810R, Max RPM: 14000, Gemany; 
 3. MIKRO 200 R, Max RPM: 15000, Hettich, Germany.  

  
 
  آناليزر بيوشيمي اتوماتيك*

دستگاه اين  .از ايتاليا مي باشد BT 1000مدل  Biotecnica instruments S.p.Aآناليزر بيوشيمي اتوماتيك ساخت كمپاني 
ين نگلوكز، كلسترول، اوريك اسيد، كراتينين، تري گليسيريد، اوره، آسپارات امينوترنسفراز، آلامانند  فاكتورهاي شيمي خون

  . گيري مي كند به صورت اتوماتيك اندازه آلكالين فسفاتاز را ، كراتين فسفوكيناز،س پپتيدازنامينوترنسفراز، گاما گلوتاميل تر
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را نمونه ى گيرار محل قره ستگاه، دستگادكامپيوتر اى نظر بررد مايش مودن آزست كه با تعيين كررت اصو ينابه ه ستگاد دعملكر
مى ط مخلو آن تست خاصص مخصوى هاف نمونه با معره، مشخص مى كند سپس توسط پمپ متناسب كنندص يك لوله خادر 
ز سار شكاآتوسط يك ه، حاصل شدل محلور از نور ثر عبودر اكه رى چگالى نوات تغييره ستگادنگ سنج رقسمت در سپس د. شو
  ثبت كند. را نظر رد تا شيمى مود مى شودازش پرد و لكتريكى تبديل مى شول ابه سيگنارى نو
  

                                            
  
  
   كلينرسونيك الترا*

استفاده مي  يك سوسپانسيون و هموژناسيون تميز كردن سطوح ظروف از محلول، گاززدايي براي امواج التراسوند از اين دستگاه
 53داراي فركانس  كه است Rocker Ultrasonic cleaner, SONER 203H, Taiwanدل دستگاه موجود در مركز م شود.

  .ا استدقيقه را دار 99تا  1يگراد و زمان دهي بين نتدرجه سا 60قابليت دمادهي از دماي اتاق تا  ،كيلوهرتز
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  ر (پروب سونيكاتور)نايزژسونيك هموالترا*
با وات  ٤٠٠دل نى معااتوه داراى ستگادمايع كاربرد دارد.  - يعاجامد و م-كردن سوسپانسيون هاي مايعاين دستگاه براي هموژنيزه 

ست. اتايمر و پالس ن مازتنظيم ، جىوخران قابليت تنظيم توه ستگاد .ستا كيلوهرتز ٢٤ر آن ست. فركانس كااتيتانيومى وب پر
ار قروب در آن يطى مختلفى كه پراشرو محيط ا لذد فيدبك تنظيم ميشول لحظه به لحظه با سيگنارت بصوه ستگادفركانس تشديد 

  د.مد تشديد نمى شون آن از شدرج باعث خاد مى گير
  
  
  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  ميكروپليت ريدر*
براي خوانش نتايج  Stat Fax 2100 Microplate Reader, Awareness Technologies, US ريدرپليت وميكره ستگاد

 492، 450، 405نه استفاده مي شود. اين دستگاه داراي چهار فيلتر خا 96آزمون هاي كلريمتريك انجام شده در ميكروپليت هاي 
  در يك زمان ، محاسبه غلظت و رسم منحني هاي استاندارد را دارد. دو رنگ و تك رنگ. و قابليت خوانش نانومتر مي باشد 630و 
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  ر نكوباتوه استگاد*
درجه سانتيگراد در  70تا  30با قابليت تنظيم دماي بين  Memmert INB 400, Germany موجود در مركز مدل انكوباتور 

  .  دسترس است

 
     

   
  

ر نكوباتواشيكر ه ستگاد*     
C00.1 با دقت دمايي درجه سانتيگراد 60 تا 10با قابليت تنظيم دماي بين  3016R, Korea-LabTech , LSI انكوباتور شيكر

در اين مركز در و قابليت جادهي انواع ظروف ازمايشگاهي با اندازه هاي مختلف دور در دقيقه  300تا  20سرعت شيكينگ ، ±
     دسترس است.
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 ازىبيهوى بهاوتاقك كشت ميكرا*

طالعه بر روي براي م )miniMACS Anaerobic Workstation, Don Whitley Scientific, UK( بي هوازي كشت كاتاق
تحت شرايط بي هوازي استفاده مي شود. فضاي داخلي اتاقك كشت بي هوازي يك فضاي ايزوله است كه درون آن گاز  نمونه ها

  دي اكسيد كربن دميده مي شود. 
  

 
 

 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
 
  
  
  
 ر ميناتوه ژرستگاد*

شرايط محيطي مناسب را براي رشد بافت Environmental System, Daihan LabTech Co., Korea ر ميناتوه ژرستگاد
  فراهم مي كند.ر را نوو  نسبي طوبت، رما د اين دستگاه قابليت تنظيم كنترلرو سيستم ميكرهاي گياهي تامين مي كند. 
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 ٢ سكلار لاميناد هو*

 محافظت محقق و نمونه مورد آزمايش از آلودگي محيطيبه است و براي كاركردن در شرايطي كه نياز  HEPAداراي فيلتر  اين هود

   استفاده مي شود.است، 

 

  

 

 دار  CO2ر نكوباتوا*

كشت سلول هاي جانوري  شرايط محيطي مناسب را برايMemmert GmbH, Germany  مدل دار CO2انكوباتور  هستگاد
   فراهم مي كند.
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    PCRدستگاه *
در مركز تحقيقات  تحت شرايط دمايي و زماني مشخص استفاده مي شود. DNA براي تكثير PCRه ستگادسايكلر يا ل ترماه ستگاد

موجود  Corbett CG1-96 Palm-Cyclerو  BioRad MyCyclerشامل  دستگاه ترمال سايكلر دو نوعداروهاي گياهي رازي 
   .مي باشد

  

   
  
  
 

  رزفوولكتراسيستم 
جداسازي و  برايروش آگاروز ژل الكتروفورز  باافقي كه  رزفوولكتراژل  : سيستم1وجود دارد  نوع سيستم الكتروفورز در مركزدو 
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     مورد استفاده قرار مي گيرد. RNAو  DNA آشكارسازي
-PAGE، SDSش با رو هاي مختلف ، اندازه گيري و اشكارسازي پروتئينجداسازيبراي كه عمودي  روفورزتالكژل  : سيستم2

PAGE  استفاده مي شود.و وسترن بلاتينگ  

 

  

  

 ژل داك هستگاد*

ه ستگاد اين از .دنيز شناخته مى شوژل يا ثبت تصوير  ،زى ژلسيستم مستند سا ،ژلسيستم تصوير ى هام كه با ناه ژل داك ستگاد
پلي  يارز گاى آهاژل  بر رويتئين وپرو سيد انوكلئيك زى مستند سادارى و بر تصويرر يست مولكولى به منظوز ههايمايشگاآزدر 
  لاميد استفاده مي شود. اكري
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 UVترنسلوميناتور  هستگاد*

مشاهده ژل براي Dual wavelength UV translluminator, UUVITEC cambridge دل م UV ستگاه ترنسلوميناتورد
 ر)نانومت 254نانومتر و  312 ( طول موج نور فرابنفش نوع فلورسنت با كمك دورنگ هاي هاي الكتروفوز رنگ آميزي شده با 

  شود.  استفاده مي
   

 

 
 
 
 

 Real time PCRه ستگاد*

براي تكثير نوكلئيك اسيد و شناسايي كمي آن بر مبناي Corbett Rotor-Gene 6000 ع از نو يل تايمآر رپى سى ه ستگاد
  د. شوفلورسنت به صورت همزمان استفاده مي 
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 متووميكر*

براي تهيه برش  Rotary microtome CUT 5062, SLEE medical GmbH, Germanyنيمه اتوماتيك مدل  متووميكر 
  از نمونه هاي پارافينه استفاده مي شود.  ميكرومتر 100تا  5/0 با ضخامت  هاي

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

  

  

  فريز دراير *

تحت  بدون گذر از حالت مايع، در آن براي خشك كردن نمونه به وسيله انجماد آن و سپس تصعيد آب موجودخشك كن انجمادي 
مي  Christ Alpha 1-2 LD plus Lyophilizer, Germanyع فريز دراير موجود در مركز از نو استفاده مي شود.شرايط خلا 

  باشد. 
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 روتاريدستگاه *

براي تبخير كردن حلال هاي آلي از  IKA RV 10 D S99 Digital rotary evaporator, Germany از نوع دستگاه روتاري

  نمونه هاي شيميايي و عصاره هاي گياهي و همچنين تهيه عصاره از مواد بيولوژي استفاده مي شود.  
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  دستگاه كلونجر*

مختلف از  گرفتن اسانس هاي روغني برايClevenger apparatus Schott DURAN, Germany  لدستگاه كلونجر مد

  نمونه هاي گياهي بر اساس تفاوت در دانسيته آنها استفاده مي شود.

  

                                                      
         

  

 

 دستگاه آسياب الكتريكي *

  براي آسياب كردن اجزاي گياهي استفاده مي شود.  Honeywell ELS305 E آسياب الكتريكي مدلدستگاه 



15 
 

                                            
                                 

              
  
  دستگاه تغليظ اكسيژن *

  اكسيژن براي ونتيلاسيون مصنوعي حيوان در حين عمل جراحي استفاده مي شود.از اين دستگاه جهت تامين 
 

             

  

   Langendorff سيستم*

سيركولاسيون قلب جدا شده موش با هدف بررسي ميزان ضربان و قدرت انقباضي آن بكار مي رود. اين  اين سيستم براي پرفيوژن و

ها شامل فشار، دما، بيوپتانسيل ها و نرم افزار براي آناليز داده ها است. با اين  سيستم شامل سخت افزار براي جمع آوري داده

  سيستم مي توان اثرات داروهاي آزمايشي را مستقيما بر روي قلب، بدون وجود پيچيدگي هاي داخل بدن موش، مشاهده كرد.
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  دستگاه ثبت الكتروكارديوگرام*
اين دستگاه براي ثبت الكتروكارديوگرام در موش به روش تهاجمي بكار مي رود. در اين روش موش بيهوش مي شود و  

ثبت كنند. اين  PowerLabالكترودهايي در زير پوست آن قرار داده مي شود تا الكتروكارديوگرام موش را به كمك سيستم 
  ضربان قلب و تنفس موش نيز كاربرد دارد.  ،سيستم براي ثبت فشار خون

  

                   
  
  
  
  دستگاه تردميل:*

  به منظور انجام تست ورزش و استقامت در حيوانات آزمايشگاهي به كار مي رود.
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  شاتل باكس*

براي انجام رفلكس هاي شرطي شده (احتراز فعال و غيرفعال) در مطالعات يادگيري و حافظه استفاده مي شود. اين شاتل باكس  

و در يكي از اين اطاقك ها شوك الكتريكي قابل كنترلي به موش دستگاه داراي يك اتاقك تيره و يك اتاقك روشن جداگانه است 

  ت آوردن پاداش از يك اتاقك به اتاقك ديگر حركت مي كند.داده مي شود و موش براي فرار از شوك يا به دس
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  روتارود*

روي آن ايجاد مي دستگاهي است كه داراي يك ميله دوراني است و نيروي دوران آن به وسيله حركت موش  )(Rotarodد روتارو

براي تست كردن  مدت دوام حركت موش و هماهنگي حركتيايي از قبيل ارزيابي تعادل، پارامترهشود. با استفاده از اين دستگاه 

    مي باشد.   US IITC Life Science ,در مركز ساخت  روتارد موجود داروهاي تجربي يا بعد از آسيب مغزي بررسي مي شود.

                                     

 

Morris water maze*   

Morris water maze علوم اعصاب رفتاري براي مطالعه حافظه و يادگيري فضايي استفاده مي شود. اين وسيله براي اندازه  در

گيري اثر آسيب هاي نواحي از مغز مرتبط با حافظه، اثر فاكتورها و داروهاي مختلف بر روي عملكرد شناختي و يادگيري فضايي 

ه اي بزرگ است كه موش در آن قرار داده مي شود تا با استفاده از نشانه هاي استفاده مي شود. اين وسيله شامل يك استخر داير

  .مشخص يك سكوي مرئي يا غيرمرئي را براي فرار از آب پيدا كند

  

                                                    



19 
 

   )tail flick testم (دستگاه تست تكان د*

) نوعي تست پاسخ درد در موش است كه براي تحقيق درد پايه و اندازه گيري تاثير ضد tail flick testدستگاه تست تكان دم (

دردها به وسيله مشاهده واكنش به گرما استفاده مي شود. در اين تست سيم حرارتي (يا اشعه نور متمركز) به دم موش تماس داده 

د زمان سنج را متوقف مي كنيم، طول اين مدت زمان مي شود و زمان سنج شروع  به كار مي كند. وقتي موش دم را تكان مي ده

به عنوان آستانه درد در نظر گرفته مي شود. از اين تست براي بررسي ميزان تاثير داروها روي آستانه درد مثلا اين كه چه مقداري 

  .از دارو  باعث كاهش درد حس شده به وسيله موش مي شود، استفاده مي گردد

                                   

 

 


